
Описание
Применение технологии SafeLane заключается в подготовке 
и нанесении полимерного состава и заполнителя в качестве 
противогололедного покрытия для бетонного или асфальтового 
настила моста, дорожного покрытия, открытого паркинга, 
тротуара или стоянки автотранспорта. Все работы должны быть 
выполнены в строгом соответствии с настоящим техническим 
описанием и чертежами. 

Материалы
Противогололедное дорожное покрытие SafeLane™ HDX 
представляет собой систему, защищенную патентным 
законодательством США. Система покрытия должна быть 
устроена подрядчиком, получившим официальное одобрение на 
это от компании Зиракс. При этом подрядчик ОБЯЗАН закупать 
все материалы для системы покрытия SafeLane™ у компании 
Зиракс или через нее. 

Полимерный состав, используемый в системе SafeLane™ HDX, 
представляет собой модифицированную двухкомпонентную 
систему типа III, отвечающую требованиям, предъявляемым 
AASHTOC-881, Сорт1, Классы B & C.  Свойства системы 
приведены в следующей таблице: 

Таблица 1

Свойство Требование Метод испытаний

Жизнеспособность 15 до 45 мин при 75° 
F (24° C)

ASTM C881 (образец 50 мл 
в бумажном стаканчике)

Прочность на 
растяжение

140 - 350 кг/кв.см 
спустя 7 суток ASTM D638

Удлинение при 
растяжении

40% - 80%  
спустя 7 суток ASTM D638

Вязкость 7 -25 пуаз ASTM D2393

Минимальная 
прочность при сжатии 

спустя 3 часа

70 кг/кв.см 
при 24° C

ASTM C579

Минимальная 
прочность при сжатии 

спустя 24 часа

350 кг/кв.см 
при 24° C

ASTM C579

Минимальная 
адгезионная прочность 

спустя 24 часа

350 кг/кв.см 
при 24° C

ACI 503R

Заполнитель покрытия SafeLane™ HDX имеет сухую рабочую 
поверхность, свободен от загрязнителей: глины, битума и других 
посторонних и органических веществ. Типовые требования к 
гранулометрическому составу заполнителя покрытия SafeLane™ 
HDX приведены в таблице 2:

Таблица 2

Гранулометрический состав % продукта, прошедшего сквозь сито

8,0 мм (5/16") 98-100

4,75 мм ( #4) 40-70

2,36 мм ( #8) 0-10

Прочие характеристики Типовые средние значения

Истираемость (метод LA Abrasion) 29-35

Стойкость к солям натрия (Na) < 10
Стойкость к солям магния (Mg) < 12

*Насыпная плотность ~ 1539 кг/куб.м.

Установленное в соответствии с инструкцией покрытие SafeL-
ane™ HDX должно иметь минимальную толщину 9,5 мм, иметь 
вес после установки на место около 19,5 кг/кв. метр и исходный 
показатель поверхностного трения в пределах 55-65 (измеренный 
устройством KJ Law Friction Trailer ASTM E 274-06). Надлежаще 
нанесенное покрытие  должно обеспечить минимальную 
адгезионную прочность (склеиваемость) 17.5 кг/кв.см (1,7 MПa) 
(бетон) спустя 24 часа и, по усмотрению заказчика могут быть 
проведены повторные испытания на растяжение, подробно 
описываемые ACI 503R.   

Работы  
Выбор подрядчика

Покрытие SafeLane™ HDX во всех случаях должен наносить 
подрядчик, одобренный Зиракс. Этот подрядчик должен иметь 
необходимую для этого подготовку и оборудование. 

Часть работ, например, дробеструйную обработку, подготовку 
поверхности, очистку и ремонт трещин могут выполнять 
представители заказчика или субподрядчики, но только с 
разрешения и под руководством одобренного  подрядчика.  

Меры обеспечения безопасности 

Персонал должен пройти тщательную подготовку по 
безопасному обращению с материалами в соответствии 
с рекомендациями изготовителя, а также ознакомиться 
с собственными правилами и нормами производственной 
безопасности заказчика, которые он обязан соблюдать. На 
практике  все эти правила должны разъясняться во время 
инструктажа до начала работ.

Защищает людей, мосты и дороги™

подвергаться преждевременному отслоению под воздействием 
избыточной  влажности, которая может присутствовать 
в такой местности. Также стоит принять во внимание, 
что полимерный слой может не обеспечить достаточного 
сцепления с поверхностью, под которой ранее наблюдалась 
влага, создающая поровое давление на поверхность, или 
есть вероятность ее появления.  В данном случае Зиракс и 
изготовитель полимерного состава не могут гарантировать 
полной склеиваемости или надлежащих рабочих характеристик. 
Подробную информацию об этом может предоставить 
одобренный подрядчик.

 Общие примечания

Перед установкой покрытия SafeLane™ HDX подрядчик 
представит на одобрение заказчику план работ, который 
будет охватывать, однако, не ограничиваясь этим, материалы, 
оборудование, методы, а также минимальные и максимальные 
температуры воздуха и поверхности участка дороги, 
предполагаемый график движения транспорта, ямочного 
ремонта, ремонта трещин, подготовки поверхности и установки 
покрытия, а также отчеты об испытаниях, документацию, 
пояснения и обоснование предложенного плана работ. Этот 
план также должен получить одобрение со стороны Заказчика. 
Любые отклонения от методики нанесения, предписываемой 
настоящей технической спецификацией, должны быть 
предварительно согласованы с заказчиком. 

Подрядчик до момента открытия участка работ для движения 
обязан планировать и выполнять работы, обеспечивая при этом 
минимальные сроки отверждения, предусмотренные настоящим 
документом, либо иные сроки, установленные изготовителем.      

Покрытие не наносится на температурные швы мостового 
настила за исключением случаев, особо согласованных с 
заказчиком. Температурные швы покрываются антиадгезионным 
составом или укрываются особой лентой, способной достаточно 
плотно защитить их от полимерного состава. Для разметки 
мест нанесения покрытия можно также использовать клейкую 
ленту для герметизации воздуховодов. Рекомендуется удалять 
всю ленту или антиадгезионные составы до момента полного 
отверждения  полимерного состава. Полимерный состав можно 
также удалять соскабливанием покрытия до наступления 
полимеризации или спиливанием после его отверждения.  

В случае повреждения или нарушения полимерного покрытия 
в ходе работ, подрядчик должен удалить поврежденные 
места, прорезав их фрезой до верхней поверхности слоя 
на прямоугольные плиты и заменив слой в соответствии с 
настоящей технической спецификацией.  

Для каждой поставленной партии материалов подрядчик 
должен сохранить у себя и передать  заказчику документацию, 
включающую в себя, но, однако, не ограничиваясь этим, 
следующую информацию: 

•	 номер партии и ее количество;

•	 размещение при нанесении с привязкой к местности;

•	 время производства партии;

•	 время желатизации (образец 50 мл);

•	 температура воздуха, поверхности слоя и полимерных 
компонентов, в том числе заполнителя; 

•	 время удаления несвязанного заполнителя;

•	 время открытия движения. 

ЗАМЕР И ОПЛАТА РАБОТ

Заказчик несет ответственность за заключение договора с 
подрядчиком, имеющим официальное разрешение Зиракс на 
установку системы покрытия SafeLane™ HDX. Объем заказа 
оценивается из расчета «за квадратный метр». Заказчик 
производит замер площади. Разметка площади производится 
заказчиком, а ее размер в квадратных метрах проверяется 
подрядчиком до начала установки.

Заказчик несет ответственность за то, что не охватывается 
типовой системой покрытия SafeLane™ HDX, как например, 
ремонт дорожного покрытия, управление движением, испытания 
и т.п., как это указано выше. 

Информация, содержащаяся в настоящем документе, рассматривается как достоверная и правильная. Однако все высказывания, рекомендации или предложения делаются без гарантии, 
прямой или косвенной, со стороны компании Зиракс. Зиракс НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НО НЕОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, КОСВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ ТОВАРНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И ОТСУТСТВИЯ КОНТРАФАКЦИИ и не признает никакой ответственности за установку и использование покрытия 
SafeLane, описываемой в настоящем документе. Все соответствующие риски принимаются на себя заказчиком, пользователем и подрядчиком. Содержащаяся здесь информация не является 
патентной очисткой или разрешением в отношении патентных прав фирмы Cargill иди любого третьего лица, не должна толковаться в качестве таковой. Информация может быть изменена 
без предварительного уведомления. 

Чтобы узнать больше, посетите наш сайт www.cargillsafelane.com  
 или позвоните по телефону:  +7 (495) 730 95 59
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Техническая спецификация – SafeLane™ HDX
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Для получения дополнительной информации:

Телефон: +7 (495) 730 95 59

Email: safelane@zirax.com 

Cайт: www.cargillsafelane.com
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SafeLane™ HDX

Хранение материалов

Полимерный состав должен храниться в соответствии с 
техническими условиями изготовителя. 

Заполнитель SafeLane™ HDX отгружается в мягких контейнерах, 
которые могут иметь внутренний вкладыш или наружный чехол, 
предохраняющие заполнитель от осадков и атмосферной влаги. 
После открытия мешка заполнитель должен храниться таким 
образом, чтобы исключить попадание в мешок осадков или влаги.

Подготовка поверхности

Перед установкой покрытия в любом месте проезжей части 
заказчик обязан провести тщательный осмотр поверхности. Эта 
процедура должна быть выполнена  в присутствии подрядчика. 

Перед нанесением полимерного состава производится осмотр 
всех участков дорожного покрытия,  с целью выявления всех 
участков, требующих ремонта. На таких участках может 
наблюдаться отслаивание бетона или асфальта, рытвины, 
крупные трещины и разрывы. Такие участки следует правильно 
промаркировать и обязательно отремонтировать до начала 
работ по нанесению покрытия. Ответственность за принятие 
решения об оптимальных способах ремонта поверхности перед 
нанесением покрытия  несет заказчик. 

Подготовка бетонных поверхностей 

Перед установкой покрытия бетонный мостовой настил 
или поверхность дороги должны быть тщательно очищены 
путем дробеструйной обработки, что обеспечит образование 
надлежащей адгезии между полимерным составом и бетонным 
покрытием. Как правило, необходимую адгезию можно 
получить, когда профиль дорожного покрытия отвечает 
международным уровням по ремонту бетона 5-7. Достаточность 
адгезии, образованной эпоксидным составом, испытывается 
методами, описываемыми в части ACI 503R руководства ACI по 
обращению с бетоном или в VTM 92. Дробеструйная обработка 
применяется для обнажения заполнителя и удаления битума, 
масла, грязи, резины, отвердителей, краски, цементного 
раствора, мягкого поверхностного цементного раствора и прочих 
потенциально вредных материалов, которые могут помешать 
образованию связи или отверждению покрытия. В результате 
очистки, прочный и прочно связанный с крупным заполнителем 
цементный раствор должен иметь открытые поры. Участки 
битума диаметром более 2,4 см или участки меньшего размера, 
расстояние между которыми менее 15 см, должны быть удалены. 
Участки дорожной разметки будут считаться подготовленными, 
при условии видимости существующего покрытия. Для удаления 
пыли и прочего несвязанного материала следует использовать 
воду и не содержащий масла сжатый воздух. Для удаления 
любой остаточной пыли, пристающей к подготовленной 
поверхности после того, как она была обдута сжатым воздухом, 
в некоторых случаях можно использовать механические метлы 
без использования воды. После этого для удаления всей 
несвязанной остаточной пыли поверхность должна быть еще раз 
обдута сжатым воздухом.

Если метод очистки, материалы и процедура нанесения 
покрытия не дают требуемых результатов, как они описаны 
в VTM92 или ACI 503R, подрядчик обязан удалить места, не 
прошедшие испытаний, выполнить необходимую подготовку 
и заново испытать все подлежащие испытаниям участки без 
дополнительных затрат со стороны заказчика, пока не будут 
получены удовлетворительные результаты испытаний. Если 
заказчик решит, что подрядчик отошел от одобренного метода 
очистки дорожного покрытия до завершения работ, подрядчик 
обязан вернуться к одобренным методам очистки, еще раз 
очистить подозрительные места или выполнить проверку 
приемлемости метода без дополнительных затрат со стороны 
заказчика.

Покрытие SafeLane™ HDX не должно наноситься на 
гидротехнический бетон на основе портландцемента, 
которому меньше 28 дней.  Допускается использование 
быстросхватывающихся ремонтных материалов, но они должны 
быть сначала одобрены со стороны инженера заказчика. 

Подготовка асфальтовых поверхностей 

Асфальтовые поверхности можно подготовить либо 
пескоструйной обработкой, либо посредством фрезерования 
на глубину, одобренную как заказчиком, так и подрядчиком. 
Будучи очень схожей с  дробеструйной обработкой бетона, 
пескоструйная обработка асфальтовых поверхностей служит 
для очистки поверхности от масла, грязи, резины, отвердителей, 
краски, цементного молока, мягкого поверхностного цементного 
раствора и прочих потенциально вредных материалов, которые 
могут помешать образованию связи или отверждению покрытия. 
Так как гранулометрический состав асфальта обычно является 
более прерывистым, чем у бетона, необходимо предпринять 
дополнительные усилия для удаления всех мелких частиц и пыли 
с помощью воды и не содержащего масла сжатого воздуха. 
Здесь также в некоторых случаях и при некоторых условиях 
можно использовать механические метлы без использования 
воды на той стадии подготовки поверхности, за которой следует 
ее окончательная обдувка не содержащим масел, сжатым 
воздухом,  для удаления приставшей пыли.

Покрытие SafeLane™ нельзя устанавливать на асфальт, 
которому меньше 6 месяцев.  

Перед нанесением каждого слоя покрытия операции ремонта 
и очистки должны контролироваться и одобряться. Должно 
удаляться любое загрязнение поверхности или промежуточных 
слоев, появившееся после первоначальной очистки. 
Полимерный слой может быть нанесен в течение 24 часов после 
окончательной очистки и до того, как соответствующий участок 
дороги будет открыт для движения. После очистки участок 
дороги не должен открываться для движения, пока покрытие 
достаточно не отвердеет (см. таблицу 4 ниже).   

Во время установки покрытия дорожная поверхность 
должна быть сухой, на ней не должно быть видимой влаги. 

Потенциальной проблемой являются также водяные пары, 
поднимающиеся от поверхности. Лист прозрачного пластика, 
закрепленный на бетонной поверхности, обнаружит присутствие 
влаги через 6 - 24 часов в зависимости от температуры, 
облачности и прочих условий (ASTM D4263). Чтобы обеспечить 
получение от полимерного состава и подготовки поверхности 
достаточной прочности сцепления между покрытием SafeLane™ 
и основным покрытием, см. ACI 503R или VTM 92, для осушения 
поверхности ее можно обдуть не содержащим влаги и масла 
сжатым воздухом.

 Установка покрытия 

Для получения желаемых результатов в соответствии с 
настоящим техническим описанием и рекомендациями 
изготовителя, обращение с компонентами полимерной основы, 
эпоксидной смолой и отвердителем, и их смешение должны 
выполняться безопасным способом. Установка покрытия 
SafeLane™   не должна производиться при таких погодных 
условиях или состоянии поверхности, когда невозможно 
надлежащее обращение с материалом, его нанесение и 
отверждение в пределах заданных требований со стороны 
службы управления движением до начала движения по дороге, 
или когда в пределах рекомендуемых изготовителем сроков 
отверждения прогнозируется дождь.

Покрытие SafeLane™ HDX устанавливается методом нанесения 
в два слоя.   

Метод нанесения в два слоя 

Метод нанесения в два слоя требует укладки полимерного 
состава и заполнителя в два отдельных слоя с соответствующей 
скоростью нанесения, указанной в таблице 3 ниже. Общий объем 
полимерного состава должен быть не менее 3,9 л/кв.м., обычно в 
пределах 4.1 – 4,7  л/кв.м.  

Таблица 3
Метод двойного 
нанесения

Кол-во полимерного 
состава, л/кв. м* Заполнитель,**кг./кв.м

1-й слой 0,8 - 1,4 4,9 -9,75

2-й слой 3 - 3,7 14,6-19,5
* Общий объем наносимого полимерного состава должен быть не менее 4,1 
л/кв.м
**Заполнитель будет наноситься в количестве, достаточном для полного 
покрытия полимерного состава. 

Смешивание полимерного состава производится в объемном 
соотношении 1 часть компонента A к 

1 части компонента B с помощью мешалки (миксера) лопастного 
типа в течение 3 минут или в соответствии с рекомендациями 
изготовителя полимерного состава. После того как компоненты 
полимерного состава правильно смешаны, его необходимо сразу 
и равномерно нанести на поверхность дорожного покрытия 

резиновым валиком с V-образным надрезом размером 3,2 мм (1/8 
дюйма). Во время нанесения температура дорожного покрытия 
и всех компонентов полимерного состава и заполнителя должна 
быть не ниже 16º С. Полимерный состав не следует наносить, 
если прогнозируется, что в течение 8 часов после нанесения 
температура опустится ниже 13º С, или, если время желатизации 
составляет менее 10 минут. Заполнитель должен наноситься 
на полимерную основу  до начала процесса полимеризации. 
Нанесенный полимерный слой, не покрытый  достаточным 
количеством заполнителя до желатизации, должен быть удален 
и заменен.   

Чтобы не повредить поверхность, перед удалением несвязанных 
элементов покрытия следует дождаться отверждения 
полимерного слоя. Эту операцию необходимо осуществлять 
с помощью не содержащего масла и влаги сжатого воздуха, 
пылесоса или механической метлы. После удаления с первого 
слоя всех несвязанных частиц заполнителя и остатков пыли 
можно приступить к нанесению второго слоя. Первый слой 
покрытия нельзя открывать для движения транспорта без 
одобрения со стороны Заказчика. Движение транспорта должно 
быть запрещено, пока отверждение слоя не станет достаточным 
с целью  предупреждения его повреждения. В ситуациях, где не 
требуется быстрое открытие движения, с одобрения Заказчика 
полимерный  состав можно наносить  и при более низкой 
температуре. Минимальные значения времени отверждения 
приведены в таблице 4:

Таблица 4

Слой Средняя температура покрытия, компонентов 
полимерного состава и заполнителя в ˚C

16-18 18-21 21-23 24-26 27-29 29+

1 4 ч 3 ч 2.5 ч 2 ч 1,5 ч 1 ч

2 6,5 ч 5 ч 4 ч 3 ч 3 ч ≤ 3 чs

*См. рекомендации изготовителя.

Второй слой наносится также как и первый, с соблюдением объемов 
и пропорций, указанных в таблице 3. Заполнитель наносится 
таким образом, чтобы его слой успел покрыть полимерный слой 
до полимеризации. Следует проявлять особую осторожность и 
следить за тем, чтобы полимерный состав не покрывал рабочую 
(верхнюю) поверхность заполнителя. После отверждения весь 
несвязанный заполнитель должен удаляться с помощью не 
содержащего масла и влаги сжатого воздуха, пылесоса или 
механической метлы. Если после удаления  несвязанных частиц 
будут замечены места, где рабочая поверхность заполнителя 
покрыта полимерным составом, эти места должны быть удалены 
с помощью   легкой дробеструйной обработки.   
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОВЕРХНОСТИ! 
Покрытие SafeLane™,  нанесенное на  асфальтовые покрытия 
мостов, дорог, автостоянок, тротуаров или гаражных 
конструкций, находящихся не на возвышении, может 
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SafeLane™ HDX

Хранение материалов

Полимерный состав должен храниться в соответствии с 
техническими условиями изготовителя. 

Заполнитель SafeLane™ HDX отгружается в мягких контейнерах, 
которые могут иметь внутренний вкладыш или наружный чехол, 
предохраняющие заполнитель от осадков и атмосферной влаги. 
После открытия мешка заполнитель должен храниться таким 
образом, чтобы исключить попадание в мешок осадков или влаги.

Подготовка поверхности

Перед установкой покрытия в любом месте проезжей части 
заказчик обязан провести тщательный осмотр поверхности. Эта 
процедура должна быть выполнена  в присутствии подрядчика. 

Перед нанесением полимерного состава производится осмотр 
всех участков дорожного покрытия,  с целью выявления всех 
участков, требующих ремонта. На таких участках может 
наблюдаться отслаивание бетона или асфальта, рытвины, 
крупные трещины и разрывы. Такие участки следует правильно 
промаркировать и обязательно отремонтировать до начала 
работ по нанесению покрытия. Ответственность за принятие 
решения об оптимальных способах ремонта поверхности перед 
нанесением покрытия  несет заказчик. 

Подготовка бетонных поверхностей 

Перед установкой покрытия бетонный мостовой настил 
или поверхность дороги должны быть тщательно очищены 
путем дробеструйной обработки, что обеспечит образование 
надлежащей адгезии между полимерным составом и бетонным 
покрытием. Как правило, необходимую адгезию можно 
получить, когда профиль дорожного покрытия отвечает 
международным уровням по ремонту бетона 5-7. Достаточность 
адгезии, образованной эпоксидным составом, испытывается 
методами, описываемыми в части ACI 503R руководства ACI по 
обращению с бетоном или в VTM 92. Дробеструйная обработка 
применяется для обнажения заполнителя и удаления битума, 
масла, грязи, резины, отвердителей, краски, цементного 
раствора, мягкого поверхностного цементного раствора и прочих 
потенциально вредных материалов, которые могут помешать 
образованию связи или отверждению покрытия. В результате 
очистки, прочный и прочно связанный с крупным заполнителем 
цементный раствор должен иметь открытые поры. Участки 
битума диаметром более 2,4 см или участки меньшего размера, 
расстояние между которыми менее 15 см, должны быть удалены. 
Участки дорожной разметки будут считаться подготовленными, 
при условии видимости существующего покрытия. Для удаления 
пыли и прочего несвязанного материала следует использовать 
воду и не содержащий масла сжатый воздух. Для удаления 
любой остаточной пыли, пристающей к подготовленной 
поверхности после того, как она была обдута сжатым воздухом, 
в некоторых случаях можно использовать механические метлы 
без использования воды. После этого для удаления всей 
несвязанной остаточной пыли поверхность должна быть еще раз 
обдута сжатым воздухом.

Если метод очистки, материалы и процедура нанесения 
покрытия не дают требуемых результатов, как они описаны 
в VTM92 или ACI 503R, подрядчик обязан удалить места, не 
прошедшие испытаний, выполнить необходимую подготовку 
и заново испытать все подлежащие испытаниям участки без 
дополнительных затрат со стороны заказчика, пока не будут 
получены удовлетворительные результаты испытаний. Если 
заказчик решит, что подрядчик отошел от одобренного метода 
очистки дорожного покрытия до завершения работ, подрядчик 
обязан вернуться к одобренным методам очистки, еще раз 
очистить подозрительные места или выполнить проверку 
приемлемости метода без дополнительных затрат со стороны 
заказчика.

Покрытие SafeLane™ HDX не должно наноситься на 
гидротехнический бетон на основе портландцемента, 
которому меньше 28 дней.  Допускается использование 
быстросхватывающихся ремонтных материалов, но они должны 
быть сначала одобрены со стороны инженера заказчика. 

Подготовка асфальтовых поверхностей 

Асфальтовые поверхности можно подготовить либо 
пескоструйной обработкой, либо посредством фрезерования 
на глубину, одобренную как заказчиком, так и подрядчиком. 
Будучи очень схожей с  дробеструйной обработкой бетона, 
пескоструйная обработка асфальтовых поверхностей служит 
для очистки поверхности от масла, грязи, резины, отвердителей, 
краски, цементного молока, мягкого поверхностного цементного 
раствора и прочих потенциально вредных материалов, которые 
могут помешать образованию связи или отверждению покрытия. 
Так как гранулометрический состав асфальта обычно является 
более прерывистым, чем у бетона, необходимо предпринять 
дополнительные усилия для удаления всех мелких частиц и пыли 
с помощью воды и не содержащего масла сжатого воздуха. 
Здесь также в некоторых случаях и при некоторых условиях 
можно использовать механические метлы без использования 
воды на той стадии подготовки поверхности, за которой следует 
ее окончательная обдувка не содержащим масел, сжатым 
воздухом,  для удаления приставшей пыли.

Покрытие SafeLane™ нельзя устанавливать на асфальт, 
которому меньше 6 месяцев.  

Перед нанесением каждого слоя покрытия операции ремонта 
и очистки должны контролироваться и одобряться. Должно 
удаляться любое загрязнение поверхности или промежуточных 
слоев, появившееся после первоначальной очистки. 
Полимерный слой может быть нанесен в течение 24 часов после 
окончательной очистки и до того, как соответствующий участок 
дороги будет открыт для движения. После очистки участок 
дороги не должен открываться для движения, пока покрытие 
достаточно не отвердеет (см. таблицу 4 ниже).   

Во время установки покрытия дорожная поверхность 
должна быть сухой, на ней не должно быть видимой влаги. 

Потенциальной проблемой являются также водяные пары, 
поднимающиеся от поверхности. Лист прозрачного пластика, 
закрепленный на бетонной поверхности, обнаружит присутствие 
влаги через 6 - 24 часов в зависимости от температуры, 
облачности и прочих условий (ASTM D4263). Чтобы обеспечить 
получение от полимерного состава и подготовки поверхности 
достаточной прочности сцепления между покрытием SafeLane™ 
и основным покрытием, см. ACI 503R или VTM 92, для осушения 
поверхности ее можно обдуть не содержащим влаги и масла 
сжатым воздухом.

 Установка покрытия 

Для получения желаемых результатов в соответствии с 
настоящим техническим описанием и рекомендациями 
изготовителя, обращение с компонентами полимерной основы, 
эпоксидной смолой и отвердителем, и их смешение должны 
выполняться безопасным способом. Установка покрытия 
SafeLane™   не должна производиться при таких погодных 
условиях или состоянии поверхности, когда невозможно 
надлежащее обращение с материалом, его нанесение и 
отверждение в пределах заданных требований со стороны 
службы управления движением до начала движения по дороге, 
или когда в пределах рекомендуемых изготовителем сроков 
отверждения прогнозируется дождь.

Покрытие SafeLane™ HDX устанавливается методом нанесения 
в два слоя.   

Метод нанесения в два слоя 

Метод нанесения в два слоя требует укладки полимерного 
состава и заполнителя в два отдельных слоя с соответствующей 
скоростью нанесения, указанной в таблице 3 ниже. Общий объем 
полимерного состава должен быть не менее 3,9 л/кв.м., обычно в 
пределах 4.1 – 4,7  л/кв.м.  

Таблица 3
Метод двойного 
нанесения

Кол-во полимерного 
состава, л/кв. м* Заполнитель,**кг./кв.м

1-й слой 0,8 - 1,4 4,9 -9,75

2-й слой 3 - 3,7 14,6-19,5
* Общий объем наносимого полимерного состава должен быть не менее 4,1 
л/кв.м
**Заполнитель будет наноситься в количестве, достаточном для полного 
покрытия полимерного состава. 

Смешивание полимерного состава производится в объемном 
соотношении 1 часть компонента A к 

1 части компонента B с помощью мешалки (миксера) лопастного 
типа в течение 3 минут или в соответствии с рекомендациями 
изготовителя полимерного состава. После того как компоненты 
полимерного состава правильно смешаны, его необходимо сразу 
и равномерно нанести на поверхность дорожного покрытия 

резиновым валиком с V-образным надрезом размером 3,2 мм (1/8 
дюйма). Во время нанесения температура дорожного покрытия 
и всех компонентов полимерного состава и заполнителя должна 
быть не ниже 16º С. Полимерный состав не следует наносить, 
если прогнозируется, что в течение 8 часов после нанесения 
температура опустится ниже 13º С, или, если время желатизации 
составляет менее 10 минут. Заполнитель должен наноситься 
на полимерную основу  до начала процесса полимеризации. 
Нанесенный полимерный слой, не покрытый  достаточным 
количеством заполнителя до желатизации, должен быть удален 
и заменен.   

Чтобы не повредить поверхность, перед удалением несвязанных 
элементов покрытия следует дождаться отверждения 
полимерного слоя. Эту операцию необходимо осуществлять 
с помощью не содержащего масла и влаги сжатого воздуха, 
пылесоса или механической метлы. После удаления с первого 
слоя всех несвязанных частиц заполнителя и остатков пыли 
можно приступить к нанесению второго слоя. Первый слой 
покрытия нельзя открывать для движения транспорта без 
одобрения со стороны Заказчика. Движение транспорта должно 
быть запрещено, пока отверждение слоя не станет достаточным 
с целью  предупреждения его повреждения. В ситуациях, где не 
требуется быстрое открытие движения, с одобрения Заказчика 
полимерный  состав можно наносить  и при более низкой 
температуре. Минимальные значения времени отверждения 
приведены в таблице 4:

Таблица 4

Слой Средняя температура покрытия, компонентов 
полимерного состава и заполнителя в ˚C

16-18 18-21 21-23 24-26 27-29 29+

1 4 ч 3 ч 2.5 ч 2 ч 1,5 ч 1 ч

2 6,5 ч 5 ч 4 ч 3 ч 3 ч ≤ 3 чs

*См. рекомендации изготовителя.

Второй слой наносится также как и первый, с соблюдением объемов 
и пропорций, указанных в таблице 3. Заполнитель наносится 
таким образом, чтобы его слой успел покрыть полимерный слой 
до полимеризации. Следует проявлять особую осторожность и 
следить за тем, чтобы полимерный состав не покрывал рабочую 
(верхнюю) поверхность заполнителя. После отверждения весь 
несвязанный заполнитель должен удаляться с помощью не 
содержащего масла и влаги сжатого воздуха, пылесоса или 
механической метлы. Если после удаления  несвязанных частиц 
будут замечены места, где рабочая поверхность заполнителя 
покрыта полимерным составом, эти места должны быть удалены 
с помощью   легкой дробеструйной обработки.   
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОВЕРХНОСТИ! 
Покрытие SafeLane™,  нанесенное на  асфальтовые покрытия 
мостов, дорог, автостоянок, тротуаров или гаражных 
конструкций, находящихся не на возвышении, может 

Защищает людей, мосты и дороги™

Напечатано по разрешению, 2007 г.
©2007 Cargill, Incorporated. Все права сохранены.  
SafeLane - торговая марка Cargill Incorporated.  
Противогололедное покрытие SafeLane™ защищено патентом США № 6,849,198 B2.
Эксклюзивные права на маркетинг и продажи SafeLane™ в России и СНГ  принадлежат Зиракс

Чтобы узнать больше, посетите наш сайт www.cargillsafelane.com  
 или позвоните по телефону:  +7 (495) 730 95 59



Описание
Применение технологии SafeLane заключается в подготовке 
и нанесении полимерного состава и заполнителя в качестве 
противогололедного покрытия для бетонного или асфальтового 
настила моста, дорожного покрытия, открытого паркинга, 
тротуара или стоянки автотранспорта. Все работы должны быть 
выполнены в строгом соответствии с настоящим техническим 
описанием и чертежами. 

Материалы
Противогололедное дорожное покрытие SafeLane™ HDX 
представляет собой систему, защищенную патентным 
законодательством США. Система покрытия должна быть 
устроена подрядчиком, получившим официальное одобрение на 
это от компании Зиракс. При этом подрядчик ОБЯЗАН закупать 
все материалы для системы покрытия SafeLane™ у компании 
Зиракс или через нее. 

Полимерный состав, используемый в системе SafeLane™ HDX, 
представляет собой модифицированную двухкомпонентную 
систему типа III, отвечающую требованиям, предъявляемым 
AASHTOC-881, Сорт1, Классы B & C.  Свойства системы 
приведены в следующей таблице: 

Таблица 1

Свойство Требование Метод испытаний

Жизнеспособность 15 до 45 мин при 75° 
F (24° C)

ASTM C881 (образец 50 мл 
в бумажном стаканчике)

Прочность на 
растяжение

140 - 350 кг/кв.см 
спустя 7 суток ASTM D638

Удлинение при 
растяжении

40% - 80%  
спустя 7 суток ASTM D638

Вязкость 7 -25 пуаз ASTM D2393

Минимальная 
прочность при сжатии 

спустя 3 часа

70 кг/кв.см 
при 24° C

ASTM C579

Минимальная 
прочность при сжатии 

спустя 24 часа

350 кг/кв.см 
при 24° C

ASTM C579

Минимальная 
адгезионная прочность 

спустя 24 часа

350 кг/кв.см 
при 24° C

ACI 503R

Заполнитель покрытия SafeLane™ HDX имеет сухую рабочую 
поверхность, свободен от загрязнителей: глины, битума и других 
посторонних и органических веществ. Типовые требования к 
гранулометрическому составу заполнителя покрытия SafeLane™ 
HDX приведены в таблице 2:

Таблица 2

Гранулометрический состав % продукта, прошедшего сквозь сито

8,0 мм (5/16") 98-100

4,75 мм ( #4) 40-70

2,36 мм ( #8) 0-10

Прочие характеристики Типовые средние значения

Истираемость (метод LA Abrasion) 29-35

Стойкость к солям натрия (Na) < 10
Стойкость к солям магния (Mg) < 12

*Насыпная плотность ~ 1539 кг/куб.м.

Установленное в соответствии с инструкцией покрытие SafeL-
ane™ HDX должно иметь минимальную толщину 9,5 мм, иметь 
вес после установки на место около 19,5 кг/кв. метр и исходный 
показатель поверхностного трения в пределах 55-65 (измеренный 
устройством KJ Law Friction Trailer ASTM E 274-06). Надлежаще 
нанесенное покрытие  должно обеспечить минимальную 
адгезионную прочность (склеиваемость) 17.5 кг/кв.см (1,7 MПa) 
(бетон) спустя 24 часа и, по усмотрению заказчика могут быть 
проведены повторные испытания на растяжение, подробно 
описываемые ACI 503R.   

Работы  
Выбор подрядчика

Покрытие SafeLane™ HDX во всех случаях должен наносить 
подрядчик, одобренный Зиракс. Этот подрядчик должен иметь 
необходимую для этого подготовку и оборудование. 

Часть работ, например, дробеструйную обработку, подготовку 
поверхности, очистку и ремонт трещин могут выполнять 
представители заказчика или субподрядчики, но только с 
разрешения и под руководством одобренного  подрядчика.  

Меры обеспечения безопасности 

Персонал должен пройти тщательную подготовку по 
безопасному обращению с материалами в соответствии 
с рекомендациями изготовителя, а также ознакомиться 
с собственными правилами и нормами производственной 
безопасности заказчика, которые он обязан соблюдать. На 
практике  все эти правила должны разъясняться во время 
инструктажа до начала работ.
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подвергаться преждевременному отслоению под воздействием 
избыточной  влажности, которая может присутствовать 
в такой местности. Также стоит принять во внимание, 
что полимерный слой может не обеспечить достаточного 
сцепления с поверхностью, под которой ранее наблюдалась 
влага, создающая поровое давление на поверхность, или 
есть вероятность ее появления.  В данном случае Зиракс и 
изготовитель полимерного состава не могут гарантировать 
полной склеиваемости или надлежащих рабочих характеристик. 
Подробную информацию об этом может предоставить 
одобренный подрядчик.

 Общие примечания

Перед установкой покрытия SafeLane™ HDX подрядчик 
представит на одобрение заказчику план работ, который 
будет охватывать, однако, не ограничиваясь этим, материалы, 
оборудование, методы, а также минимальные и максимальные 
температуры воздуха и поверхности участка дороги, 
предполагаемый график движения транспорта, ямочного 
ремонта, ремонта трещин, подготовки поверхности и установки 
покрытия, а также отчеты об испытаниях, документацию, 
пояснения и обоснование предложенного плана работ. Этот 
план также должен получить одобрение со стороны Заказчика. 
Любые отклонения от методики нанесения, предписываемой 
настоящей технической спецификацией, должны быть 
предварительно согласованы с заказчиком. 

Подрядчик до момента открытия участка работ для движения 
обязан планировать и выполнять работы, обеспечивая при этом 
минимальные сроки отверждения, предусмотренные настоящим 
документом, либо иные сроки, установленные изготовителем.      

Покрытие не наносится на температурные швы мостового 
настила за исключением случаев, особо согласованных с 
заказчиком. Температурные швы покрываются антиадгезионным 
составом или укрываются особой лентой, способной достаточно 
плотно защитить их от полимерного состава. Для разметки 
мест нанесения покрытия можно также использовать клейкую 
ленту для герметизации воздуховодов. Рекомендуется удалять 
всю ленту или антиадгезионные составы до момента полного 
отверждения  полимерного состава. Полимерный состав можно 
также удалять соскабливанием покрытия до наступления 
полимеризации или спиливанием после его отверждения.  

В случае повреждения или нарушения полимерного покрытия 
в ходе работ, подрядчик должен удалить поврежденные 
места, прорезав их фрезой до верхней поверхности слоя 
на прямоугольные плиты и заменив слой в соответствии с 
настоящей технической спецификацией.  

Для каждой поставленной партии материалов подрядчик 
должен сохранить у себя и передать  заказчику документацию, 
включающую в себя, но, однако, не ограничиваясь этим, 
следующую информацию: 

•	 номер партии и ее количество;

•	 размещение при нанесении с привязкой к местности;

•	 время производства партии;

•	 время желатизации (образец 50 мл);

•	 температура воздуха, поверхности слоя и полимерных 
компонентов, в том числе заполнителя; 

•	 время удаления несвязанного заполнителя;

•	 время открытия движения. 

ЗАМЕР И ОПЛАТА РАБОТ

Заказчик несет ответственность за заключение договора с 
подрядчиком, имеющим официальное разрешение Зиракс на 
установку системы покрытия SafeLane™ HDX. Объем заказа 
оценивается из расчета «за квадратный метр». Заказчик 
производит замер площади. Разметка площади производится 
заказчиком, а ее размер в квадратных метрах проверяется 
подрядчиком до начала установки.

Заказчик несет ответственность за то, что не охватывается 
типовой системой покрытия SafeLane™ HDX, как например, 
ремонт дорожного покрытия, управление движением, испытания 
и т.п., как это указано выше. 

Информация, содержащаяся в настоящем документе, рассматривается как достоверная и правильная. Однако все высказывания, рекомендации или предложения делаются без гарантии, 
прямой или косвенной, со стороны компании Зиракс. Зиракс НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НО НЕОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, КОСВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ ТОВАРНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И ОТСУТСТВИЯ КОНТРАФАКЦИИ и не признает никакой ответственности за установку и использование покрытия 
SafeLane, описываемой в настоящем документе. Все соответствующие риски принимаются на себя заказчиком, пользователем и подрядчиком. Содержащаяся здесь информация не является 
патентной очисткой или разрешением в отношении патентных прав фирмы Cargill иди любого третьего лица, не должна толковаться в качестве таковой. Информация может быть изменена 
без предварительного уведомления. 
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Техническая спецификация – SafeLane™ HDX
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Для получения дополнительной информации:

Телефон: +7 (495) 730 95 59

Email: safelane@zirax.com 

Cайт: www.cargillsafelane.com

SafeLane™ HDXSafeLane™ HDX
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